Matériau durable

REF :3180847

Cheminde
plage ou
pelouse en bois
enroulable

Dimensions modulables

Entretien simplifié

Installation facile

e Largeur:1490 mm

e Longueur:2000 mm

e Largeurde latte: 95 mm

e Epaisseurde latte : 21 mm

¢ 3 points de fixation des lattes a la
sangle

e Espacemententreleslames:15
mm

¢ Matiére : bois

e poids:12 kg au m? soient 24kg
pourimx2m

¢ Pin autoclave Sylvestre classe IV.
Bois certifié PEFC (issu de foréts
gérées durablement)



Le chemin de plage ou pelouse en bois enroulable est
une solution pratique et élégante pour faciliter I'accés
sur des terrains meubles tels que les plages, dunes ou
pelouses. Offrant une surface stable et securisée, il est
particuliéerement adapté aux piétons, aux personnes a
mobilité réduite et aux poussettes, améliorant ainsi
I'inclusivité des espaces extérieurs.

Stockage et installation facile
Remplacement trés aisé des lattes
Facilement modulable

Résistant aux UV et au sel

Esthétique

Conceptlon et fabrlcatlon francgaise
Bois issu de foréts gérées durablement

e Visseuse avec embout Torx TX25.
e Deux personnes peuvent facilement installer une
section de 100m linéaire de caillebotis en 1h.

Ce caillebotis en bois enroulable encore appelé
platelage est idéal pour les plages, les dunes, les
pelouses, adapté a tous types de sols. Il permet aussi
d'apporter un cheminement sécurisé prés des
installations sanitaires par exemple,
généralement humides et glissants.

e Etape1:mise d niveau du sol Sur du sable, du gravier
ou des galets, il suffit d’aplanir le sol.

e Etape 2 : installer le chemin Sable : Déposez les
modules les uns derriére les autres pour créer votre
chemin.

;‘espacement maximum entre les trongons doit étre de
cm

o Etape 3 : relier les modules Sable : Pour raccorder
deux modules, nous fournissons des cales en bois et
des vis

qui permettent de relier deux lattes d'un trongon.
Installer les cales et visser dans les emplacements
prévus (2 cales et 4 vis sont fournies avec chaque
trongon).
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